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*
* Die Gerdte dirfen nur durch Fachkrédfte oder *
* unterwiesene Personen in Betrieb genommen *
* werden. Es sind die Sicherheitsvorschriften *
* (VDE) zu beachten ! *
* *
* *
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Allgemeines 1.0

Die Sicherheitspriifung an Haushaltsgerdten, Leuchten, Elektrowerk-
zeugen, elektromedizinischen Gerédten etc. muB, nach der am strom-
losen Gerdt durchgefihrten Isolationspriifung, durch eine Ableit-
strommessung mit erhdhter Nennspannung vervollstdndigt werden
(siehe VDE 0411).

Ableitstrom ist der Strom, der von beriihrbaren Metallteilen oder
einer Metallfolie (bei Isolierstoffen) im unglinstigsten Fall uber
den Benutzer zur Erde flieBen kann.

Aus Sicherheitsgriinden muB bei der Messung verhindert werden, daB
die Phase des Versorgungsnetzes am Gehduse des Priflings anliegt.
Dies wird bel den Gerdten des Typs AI 5000 P und AI 5001 P durch
einen Trenntransformator erreicht. Bei den Gerdten AI 5000 A und
AI 5001 A sorgt eine Sicherheitslogik fiir die Erkennung des Null-
leiters; aufgrund der hohen Leistung (16 A bei 220 V), ist im
Gerat kein Platz fir einen Sicherheitstrenntransformator vorhan-
den.

Nur wenn Folgendes erfullt ist, kann mit den Gerdten AI 5000 A und
AT 5001 A gepriuft werden:

1. Der Schutzleiter muB vorhanden sein

2. Phase und Null missen richtig gepolt sein

Die Typen innerhalb der Serie AI 5000 unterscheiden sich nach fol-
genden Kriterien:

1. Gerdte ohne Trenntransformator, mit einem
Maximalstrom von 16 A (AI 5000 A und AI 5001 A)

2. Gerédte mit Trenntransformator, potentialfrei
(AT 5000 P und AI 5001 P, Kennung durch den
Buchstaben P)

3. Gerdte, deren Versorgung nicht durch die Messung
unterbrochen wird (AI 5001 A und AI 5001 P,
Kennung durch die Ziffer 1)

4. Gerate fir vollautomatischen Betrieb (AI 5000 L,
Kennung durch den Buchstaben L)

Durch Betdtigung der entsprechenden Tasten bzw. Schalter, kann das
gewiinschte MeBverfahren gewdhlt werden. Gleichzeitiges Driicken meh-
rerer Tasten ist zu vermeiden.
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Allgemeines

Ist es notwendig, mit einer versorgungsungleichen Spannung zu
prifen, kann eine externe Einspeisung erfolgen.

Beachten Sie bitte:
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* *
* Ist die Betriebsart "intern" gewdhlt, steht *
* die Versorgungsspannung an den Laborbuchsen *
* Yextern" zur Verfiugung. *
* Es darf dann keine Spannung eingespeist wer- *
* den !!! *
* *
* *
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Allgemein 2.1

Das Gerdt ist standardmdBig fir eine Netzspannung von 220 V (50 Hz)
vorgesehen (andere Spannungen auf Anfrage). Die Versorgungsspannung
wird liber eine Kaltgerédtesteckdose (bei Tischgehdusen) bzw. Uber
eine Vielfachsteckverbindung (Einschubgehduse) zugefihrt.

Geratesicherung 2.2

a) Versorgung MeBgerdat
Die Netzspannung fir die Versorgung des MeBgerdtes befindet sich
auf der Rickwand des Einschubes. Diese Sicherung ist nicht fir
die Priufspannung!
Die Sicherung ist mit "Netz 2A" bezeichnet.

b) Prifspannung (intern und extern)
Der auf der Frontplatte befindliche Sicherungsautomat sichert
die Prufspannung ab. Bei den Gerdten AI 5000 A und AI 5001 A
stehen max. 16 A, bei den Gerdten AI 5000 P und AI 5001 P
max. 2 A zur Verfigung.
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Schnittstelle 3.0
Allgemein 3.1
Belegung 3.2
Daten 3.3
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Allgemein 3.

Alle Ger&te der Serie AI 5000 verfugen lUber eine Schnittstelle,
die eine Bedienung des Gerédts ferngesteuert ermdglichen. Alle Sig-
nale sind potentialfrei zum Netz und zur Prifspannung.

Analoge und digitale Signale sind ebenfalls potentialgetrennt.

Alle Angaben gelten fir die Gerdte AI 5000 A, AI 5001 A und
AI 5001 L. In Klammern sind die Daten der Gerdte AI 5000 P und
AI 5001 P aufgefihrt, soweit sie abweichen.

Bei dem Gerdt AI 5000 L sind die Priflingsanschlisse auf das Riuck-
blech gefiuhrt, zugénglich lber Klemmen. Dies gilt nur bei diesem

Typ !
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Belegung Serie AI 5000 3.2

nach DIN 41 622

PE <ao> Schutzleiter

L1 <a9> Phase des Netzes
220 VAC +/- 10 % max. 2 A

N <ag8> Nulleiter des Netzes

Set <b6> Um einen vollautomatischen Betrieb zu ermdgli-
chen, muB durch einen Impuls an diesem Ein-
gang das Gerdt in Bereitschaft gesetzt werden.
Dies muB nach jedem Fehler geschehen, kann
jedoch auch periodisch erfolgen.

Wahrend des Prufvorganges darf hier kein Signal
anstehen, da sonst das Gerdt nicht in der Lage
ist, sich selbst zu schiitzen.

Die Einspeisung in Set hat noch keine Spannung
am Ausgang zur Folge, ist jedoch Bedingung.

Eingespeist wird das Signal gegen GND.
Pegel und Zeiten sind dem Kapitel 3.3 zu ent-

nehmen.
Start Al <b5> Liegt ein Signal an, wird nach dem Priifverfahren
(Start Aa) Al (A) gepriuft. Eingespeist wird gegen GND.
U <ab> Normiertes Ausgangssignal fir die Prifspannung.

Gemessen geden GNA.

Start A2 <b4> Liegt ein Signal an, wird nach dem Prifverfahren
(Start B) A2 (B) gepruft. Eingespeist wird gegen GND.
I <a4> Normiertes Ausgangssignal fir den Ableitstrom.

Gemessen degen GNA.

Start Bl <b3> Liegt ein Signal an, wird nach dem Priufverfahren

(start S1) Bl geprift. Eingespeist wird gegen GND (bei den
Gerdten AI 5001 A und AI 5001 P wird dem Pruf-
ling durch dieses Signal die Versorgung aufge-
schaltet).
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Belegung Serie AI 5000 3.2

nach DIN 41 622

GNA <b2> Bezugspotential fir analoge Signale (U/I).
Potentialfrei zu Netz, PruUfspannung und GND.

F <bl> Wird der eingestellte Grenzwert des Ableit-
stromes uUberschritten, oder die Priufspannung
abgeschaltet bzw. unterbrochen, , schlieBt ein

Relais diesen AnschluB gegen GND.

GND <al> Bezugspotential flir digitale Signale.
Potentialfrei zu Netz, Priufspannung und GNA.

L1 IN <b9> Phase der Prifspannung. Hier kann die gewlinschte
Prufspannung eingespeist werden.
Nicht bei Gerdt AI 5000 L vorhanden.

N IN <b8> Null der Prifspannung. Hier kann die gewlinsch-

te Priufspannung eingespeist werden.
Nicht bei Gerat AI 5000 L vorhanden.

Zusdtzlich bei Gerat AI 5000 L,

Klemmanschlisse.
PE Schutzleiter
L IN < 1> Phase der Prifspannung
N IN < 2> Null der Prufspannung
pe < 3> SchutzleiteranschluB des Priiflings
11 < 4> Phase des Pruflings
n < 5> Null des Priflings
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Daten Schnittstelle Serie AI 5000 3.3
Index/p = Prifspannung, bzw. Prufstrom
Index/m = MeBspannung

(die der Prifspannung bzw. dem Prifstrom zu-
geordnete, am Ausgang zugédngliche Gleich-

spannung)
GND = Bezugspotential fir digitale Signale
GNA = Bezugspotential fir analoge Signale
pe, 11, n : Versorgungsanschliisse fir den Prufling
Spannung : 220 V - 250 V einstellbar
Strom : max. 16 A (2 A)
Frequenz : dto. wie Input
Sicherung’ : 16 A (2 A4)
PE, L1, N : Versorgqung Netz
Spannung : 220 V +/- 10 %
Fregquenz : 50 Hz - 60 Hz
Leistung : 250 VA
Sicherung : 2 A
Set Set-Signal
Spannung : 12 vDC
Welligkeit : < 30 %
Innen-
widerstand : 1,2 kOhm
Toleranz +/- 30 % (dto.)
Impulsdauer: > 50 ms
Bemerkung : Der Impuls hat nach jeder Aus-
lésung des Gerdtes zu erfolgen.
Start und Set dirfen nicht
gleichzeitig anstehen.
Start a1, A2, Bl + Startsignal fur A1, A2, Bl (A, B, S1)
(A, B, S1)

Spannung :
Welligkeit :
Innen—

widerstand :
Toleranz :

12 VDC
< 20 %

kOhm

1,
<

o O

2
20
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Daten Schnittstelle Serie AI 5000 3.3
U s+ Prifspannung U/p
Spannung : 0 - 10 VDC
Strom : max. 10 mA
Restwellig-
keit : max. 0,8 V
Fehler : max. 1,5 %
typ. 0,5 %
1
Funktion : U/m (V) = U/p (V/eff) x —-—-
30
Bemerkung : Potentialfrei zu Netz, Prifspan-

nung und GND

I : Ableitstrom I
Spannung : 0 - 10 VDC
Strom : max. 10 mA
Restwellig-
keit : max. 0,8 V
Fehler : max. 1,5 %
typ. 0,5 %
Funktion : a) fuir Endwert I = 0,1 mA
1060 V
U/m (V) = I/p (mA) X —-——--
mA
b) fir Endwert I/p = 1 mA
10 V
U/m (V) = I/p (mA) x ----
mA
¢) fir Endwert I/p = 10 mA
1V
U/m (V) = I/p (mA) x ———
mA
Bemerkung : Potentialfrei zu Netz, Prifspan-
nung und GND
GNA : Bezugspotential fir analoge Signale
Bemerkung : Potentialfrei zur Prifspannung,

Netz und GND
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Daten Schnittstelle Serie AI 5000 3.3
F : Fehlerausgang
Spannung : max. 28 VDC/AC
Strom : max. 0,1 A
Spannungs-
abfall : < 0,1V
Bemerkung : Geschaltet wird gegen GND.

Der AnschluB ist potentialfrei.

GND

Bezugspotential fiir digitale Signale

Bemerkung : Potentialfrei zu Priufspannung,
Netz und GNA.
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Inbetriebnahme 4.0
Netzschalter bzw. Schliisselschalter (auf Option) 4.1
Polung 4.2
Reset 4.3
Grenzwerte 4.4
Prufspannung 4.5
Priflingsanschlisse 4.6
Externe Priufspannung 4.7
Wahl des Priufverfahrens bei AI 5000 A, AI 5000 P

und AT 5000 L 4.8
Wahl des Priifverfahrens bei AI 5001 A und AI 5001 P 4.9



- 14 -

=) electronic

Netzschalter bzw. Schliisselschalter (auf Option) 4.1

Netzschalter bzw. Schlisselschalter betédtigen.
Es muB die Netzkontrolleuchte aufleuchten.

Polung (nur bei den Ger&dten AI 5000 A und AI 5001 A) 4.2

Ist die Prifspannung falsch gepolt, oder das Priifgerdt nicht an

den Schutzleiter angeschlossen, signalisiert dies die LED "Polung"
und der Warnsummer. Das Gerdt ist in diesem Zustand nicht einschalt-
bereit. Die Betdtigung von Bedienelementen bleibt wirkungslos.

Wird der Netzstecker umgedreht, und ist der Schutzleiter in Ord-

nung, erlischt die LED "Polung” und das Gerédt ist einschaltbereit
(Summer ertdnt weiter).

Reset 4.3

Sind die Bedingungen nach 4.1 und 4.2 erfillt, leuchtet die LED
"Fehler" auf. Ist nun eine Prifspannung von mindestens 100 V vor-
handen (intern oder extern), kann mit Hilfe des Tasters "Reset" das
Gerdt in Betrieb gesetzt werden. Nun erlischt auch die LED "Fehler"
und der Warnsummer wird abgeschaltet. Wird der eingestellte Grenz-
wert des Ableitstromes itberschritten, meldet dies der Warnsummer
und die LED "Fehler". Nach der Entfernung des Priflings kann das
Geriat mit der Taste "Reset" wieder in Betrieb gesetzt werden.

Khkkhkhhkdrdrrrhhkrkrhkrkkhhrhhdhdrhdddddrrdhrdhhdxrdhrrddrkkrsk

Um eine Fehlbedienung zu vermeiden, 1l&4Bt sich das

Gerat mit der Taste "Reset" nur in Betrieb setzen,
wenn die Priifspannung mindestens 100 V betréagt.

Ob dies der Fall ist, kann am Instrument abgelesen
werden!!!

* % % ok ok ¥ %

*
*
*
*
*
*
*
*
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Grenzwerte 4.4

Mit dem Taster "Test" kann der eingestellte Grenzwert (max. Ableit-
strom) auf dem Strominstrument sichtbar gemacht werden (Jje nach Typ).

Der Grenzwert ist in zwei Bereichen, von 0,1 mA bis 10 mA, stufen-
los einstellbar.

Die Bereichsumschaltung flir den Strom gilt sowohl fir das MeBinstru-
ment, wie flr den Grenzwert.

Priufspannung 4.5

Auf dem Spannungsinstrument kann die Prifspannung abgelesen werden
(interne oder externe Prifspannung).

Bei den Geraten AI 5000 A, AI 5001 A und AI 5000 L kann die einge-
speiste Priifspannung um ca. 30 V uberhoéht eingestellt werden. Bei
den Gerdten AI 5000 P und AI 5001 P ist eine Einstellung von

0 - 250 V mdglich.

Pruflingsanschliisse 4.6

Uber die Steckdose auf der Frontplatte, oder lUber die Sicherheits-
laborbuchsen kann der Priifling angeschlossen werden. Bel Gerédten
ohne SchutzleiteranschluB kann die gelbe Laborbuchse (pe) als Riuck-
filhrung benlitzt werden. Die Versorgungs- bzw. Prifspannung kann
ebenfalls lUber die Laborbuchsen getrennt entnommen werden.

Externe Prufspannung 4.7

Die auf der Frontplatte befindlichen Laborbuchsen gestatten die Ein-
speisung einer externen Prifspannung. Es muB der Schalter "Intern/
Extern" auf Extern gelegt werden.

khkhkdhhkhhhhhdhhdhkirkirhhhkkdh b bk r bbbk bk hkhdddhkhhhdhhhhhhhhkhd

* *
* Solange eine externe Spannung eingspeist wird, darf *
* nicht auf "Intern" geschaltet werden !!! *
* *

khkkhkhhhkhdhhhhhkhhhhhhkikhhhhhhhhhhbhkhbhhhhhkhhdhkdddddddddddrhrhik
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Wahl des Prufverfahrens
bei AI 5000 A, AI 5000 P und AI 5000 L 4.8

Durch die drei Taster Al, A2, Bl wird das Prufverfahren gewédhlt.
Nur bei Betdtigung einer Taste wird gepruft.

Al : Die eingestellte Priifspannung (intern oder extern erzeugt)
wird Uber die Schuko-Steckdose bzw. die Laborbuchsen
dem Priifling zugefihrt. Uber den SchutzleiteranschluB der
Schuko-Steckdose bzw. der gelben Laborbuchse wird der
Ableitstrom gemessen.

A2 : Es gilt das Gleiche wie unter Al, jedoch werden vom Prifgerat
Phase und Nulleiter vertauscht. Die Prifung erfolgt eben-
falls wie bei Al im Betrieb (Priufling).

Bl : Die Versorgungsanschlisse des Priflings (bzw. Ausgédnge des
Prifgerdts 1, n) werden kurzgeschlossen, und mit der Phase
des Priifgerdts verbunden. Die Rickfihrung des Pruflings
wird tiber den MeBkreis mit dem Nulleiter der Prufspannung
verbunden. Der Ableitstromtest erfolgt nicht im Betrieb.

Wahl des Priufverfahrens
bei AI 5001 A und AI 5001 P 4.9

S1 : Priifspannung wird dem Prifling zugefihrt.
A : MeBkreis des Priifgerdtes ist in die Phase eingeschaltet.

B : MeBkreis des Priifgerdtes ist in den Nulleiter geschaltet.

- 17 -
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Datenblatt Serie AI 5000 5.0
MaBe: Messung Strom:

Breite : 464 mm Bereich 1 : 0 - 1 mAAC

Tiefe : 310 mm 40 Hz - 500 Hz

Hbhe : 177 mm Skala 105 Grad
entspricht : 19" / 4 HE Klasse 1, 5

potentialfrei zu
Netz und Praf-
Gewicht: spannung

Brutto : 58 N Bereich 2 : 0 - 10 mAAC
40 Hz - 500 Hz
Skala 105 Grad

Netz: Klasse 1,5
(flir MePRgerdt) potentialfrei zu
Netz und Pruf-
Spannung : 220 V +/- 10 % spannung
Frequenz : 50 Hz - 60 Hz
Leistung : 200 W
Sicherung : 2 A trage Grenzwerteinstellung:
Bereich 1 : 0,1 mAAC - 1 mAAC
Netz: Bereich 2 : 1 mMAAC - 10 mAAC
(fur Prifspannung intern) Bemerkung : der eingestellte Grenz
wert kann auf dem
Spannung : 100 V - 300 V Strominstrument
Frequenz : 40 Hz - 500 Hz sichtbar gemacht
Leistung : max. 4,8 kW werden.
Sicherung : 16 A (Automat auf (Taste "Test").
der Frontplatte), Bemerkung : Bei den Gerédten
oder 2 A bei poten- AI 5000P und AT 5001P
tialfreien Gerdten sind die Bereiche fir
Strom und Grenzwert
mit dem Faktor 0,1
Prifspannung: behaftet
Bereich : 100 V - 300 V
Frequenz : 40 Hz - 500 Hz Wahlschalter:
Strom : max. 16 A,
bzw. 2 A bei poten- intern/extern

tialfreien Geréaten

Messung_ Spannung:

Bereich : 0 - 300 VAC
40 Hz - 500 Hz
Skala 105 Grad
Klasse 1,5
potentialfrei zu
Netz und Pruf-
Spannung
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“Datenblatt Serie AI 5000

SchutzmaPBnahmen:

Elektronische Sicherung

Warnsummer

Interne Uberpriifung des Schutzleiteranschlusses
Zwei getrennte Kreise zur Erkennung der Phase
Sperrung aller Bedienelemente bei fehlerhaftem

schutzleiter, oder bei Verpolen (auch bei externer
Einspeisung)

Besonderheiten:

Warnsummer

Externe Einspeisung

Zwel Strombereiche

Stufenlose elektronische Sicherung

Warnsummer

Drei getrennte Kreise flur Sicherheitsabschaltung.
Direkt flir automatischen Prifablauf verwendbar.

Potentialfreie Ausgdnge fir Strom und Spannung.
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Technische Unterlagen
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